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B100BK-SA KIT

MTPADBKKIT

MTPXBK-MF-SAKIT 1

MTPXBK-MF-SA KIT 2

LECTEUR BIOMETRIQUE,

BOUTON POUSSOIR & BOUTON POUSSOIR

AVEC ELECTRONIQUE DEPORTEE,

LECTEUR DE PROXIMITE,

& CLAVIER,

COMBINES DANS 4 KITS DIFFERENTS




Kits Pr
Black Edition Elégance & Sécurité

' Proximité OFFLine - Kit STARTER
| MTPXBK-MF-SA KIT 1 Une installation facile, rapide et économique

Idéal pour les installations autonomes demandant un ca-
blage limité tout en offrant les possibilités de gestion des
utilisateurs et des événements comme un systéme en
réseau. Chaque lecteur de badges est une mini-centrale
avec relais, horloge et mémoire.

> Lecteur de proximité Smart Mifare

Mémoire de 3500 évenements, liste noire de 500
badges.

Programmation par micro-USB ou badge.
Possibilité de sélectionner le lecteur en contrble
d'acces ou passage a crédit.

> Encodeur de badge PROX-USB
Lecture/écriture des données du badge.

> Logiciel PROA MS gratuit
Multi-sites (80 lecteurs par site).

Configuration des différents acces, des droits des
utilisateurs et édition des rapports, ...

>Porte-clés PBX-1E-MS50
5 portes-clés Mifare en ABS.

MTPXBK-MF-SA

> Bouton poussoir sensitif pour sécurité déportée:

Doté d'une électronique déportée, il permet de

déporter le relais du lecteur de proximité dans la
PROX-USB zone sécurisée.

Grande LED rectangulaire + buzzer.

‘ < | J[ 2 Proximité OFFLine - Kit EXTENDER
MTPXBK-ME-SA KIT 2 Une installation facile, rapide et économique

Le Kit EXTENDER est complémentaire au Kit STARTER.
Celui-ci vous permet daugmenter le nombre de portes

de votre installation. Vous pouvez installer plusieurs kit
extender a votre installation.
> Lecteur de proximité Smart Mifare
—|— «  Mémoire de 3500 évenements, liste noire de
\ 500 badges.
0\ «  Programmation par micro-USB ou badge.
Mifare .« Possibilité de sélectionner le lecteur en controle
d‘acces ou passage a crédit.

MTPXBK-MF-SA RTTBK >Bouton poussoir sensitif pour sécurité déportée:

Doté d'une électronique déportée, il permet de
déporter le relais du lecteur de proximité dans la
Zone securisee.

Grande LED rectangulaire + buzzer.
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Facile a installer et a compléter

KItT+Kit 2
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B10OBK-SA

SCHEMA D’INSTALLATION
KIT3

MTPADBK

PLL TR Zone non-sécurisée

MTTBK/ MTPADBK

ANE

Acces refusé Accés autorisé

Kit clavier autonome
Economique et Elégant

Idéal pour une premiére approche du contrdle d'acces.

>Clavier:
99 utilisateurs
Autoprotection a l'ouverture et a l'arrachement
1relais (2 A) & 1 transistor (250 mA)

> Bouton poussoir:
Grande LED rectangulaire, permettant une lecture
aisée du statut du lecteur.
Buzzer intégre.

Kit biométrie autonome
Haute technologie accessible a tous

Le lecteur B10O-SA est trés facile a configurer et a programmer,
il suffit simplement de glisser son doigt sur le capteur.

> Lecteur biométrique:

100 empreintes (98+2)

Grande LED pour une lecture facile et rapide du statut
> Bouton poussoir sensitif pour sécurité déportée:

Doté d'une électronique déportée, il permet de
déporter le relais du lecteur biométrique dans la
Zone securisee.

Grande LED rectangulaire + buzzer

SCHEMA D'INSTALLATION
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