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DINMTT
PULSADOR DE SALIDA EMPOTRADO

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

COLORES

APLICACIONES

- Pulsador de salida sensitivo 
- Funciona en modo Encendido/Apagado
- Ideal para un amplio surtido de aplicaciones
- Indicación frontal con luz dual
- Sonido buzzer al contacto

Interruptor de luz
Botón de salida (control de acceso)
Botón de ascensor
Panel industrial

DINMTT es un interruptor de salida que puede funcio-
nar tanto de forma independiente (autónoma), como 
conectado a un controlador para accionar la salida 
desde una zona segura.

- Alimentación:	 12-24 V CC; 15-24 V CA
- Consumo de corriente:	 máx. 65 mA
- Salida:	 2A/24 V CA/CC
- Indicadores - LED:	 Normal - ROJO, 
	 Operativo – VERDE 
- Temperatura de uso:	 de -20°C a 50°C
- Humedad:	 5-80% sin condensación
- Colores: 	 gris, gris oscuro y blanco
- Dimensiones (mm): 	 80 alt. x 80 anch. x 9 prof.
- Protección IP:	 IP40
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Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


