
WS4 
SOLUTIONS D’ACCES SERVEUR WEB

Voici notre nouvelles gamme de contrôleurs WS4 qui vous offre 
la possibilité de répondre à tout type d’installation Web serveur.

Tous les contrôleurs WS4 peuvent être gérés facilement de-
puis n’importe quel  navigateur internet, et peuvent aussi 
être utilisés pour étendre votre installation Web Access. 

Ils s’adaptent parfaitement au nouveau boîtier universel en alumi-
nium blanc, le WS4-PS5, qui contient une alimentation 5A.

Caractéristiques particulières de chaque contrôleur WS4
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WS4-1D WS4-2D WS4-4D

Relais de porte: 1 (2A/48 VAC/DC) 2 (2A/48 VAC/DC) 4 (2A/48 VAC/DC)

Entrée -Sortie: - 2 entrées: urgence, détection 
véhicule 
3 sorties: alarme, mémoire 
d’alarme, présence

2 entrées: urgence, détection 
véhicule 
2 sorties: alarme, mémoire 
d’alarme, présence

Combinaisons possibles: 1 porte avec 2 lecteurs, 
pour entrée et sortie

a) 2 portes avec 1 lecteur et 1 
bouton poussoir 
b) 1 porte avec 2 lecteurs, 
pour entrée et sortie

a) 4 portes avec 1 lecteur et 1 
bouton poussoir 
b) 2 portes avec 2 lecteurs, 
pour entrée et sortie 
c) 1 porte avec 2 lecteurs, pour 
entrée et sortie, + 2 portes 
avec 1 lecteur et 1 bouton 
poussoir

Electronique: WS4-1D-E WS4-2D-E WS4-4D-E

Dimensions de 
l’électronique:

130 x 86 x 18 mm 130 x 86 x 36 mm 116 x 195 x 33 mm

WS4-1D-E
Electronique WS4-1D

WS4-2D-E
Electronique WS4-2D

WS4-4D-E
Electronique WS4-4D
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Espace pour batterie 12V / 7Ah rechar-
geable avec  protection contre l’inversion 
de polarité. Détection batterie faible et 
anti décharge profonde.

Alimentation: Sortie : 15 VDC/5A
Entrée: 120 à 240 V AC; fréquence 50/60 
Hz, 100 VA-1.52A avec fusible (1 A)

* Boîtier en aluminium blanc: 356 x 90 x 325 mm

Boîtier universel résistant avec alimentation

Le WS4-PS5 est un boîtier universel en métal, spécialement créé pour les produits Web Access, avec alimentation in-
clue. Il peut être utilisé pour contenir un ou plusieurs produits Web Access à l’intérieur, comme deux contrôleurs WS4 ou 
deux cartes relais. Il n’est donc pas nécessire d’avoir un boîtier différent pour chaque modèle de contrôleur ou de carte 
relais de la gamme Web Access que vous désirez ajouter à votre installation.
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Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Le système peut être configuré pour envoyer automatiquement des e-mails selon les cas suivants:

• Alarmes de sécurité (effraction, boîtier ouvert, autopro-
tection lecteur, sabotage contact de porte, vitre brisée)

• Alarmes techniques (lecteur hors-ligne, porte hors-ligne, 
module hors-ligne)

• Alarmes électriques (défaut secteur, batterie faible, ten-
sion trop élevée)

• Erreurs d’identification consécutives (code/badge incon-
nu, code/badge inconnu, erreur de login)

• Porte ouverte trop longtemps
• L’état de contrôle du système de verrouillage
• L’état de connexion avec les lecteurs

Service Mail configurable et gratuit

Il est aussi possible de configurer le service mail pour recevoir 
un “E-mail journalier” comme un «Test de Connexion». 

Boîtier en métal blanc avec alimentation de 5A permettant d’alimenter l’ensemble de l’installation.


