
Boîtier 62A
BOÎTIER EN INOX POUR CONTRÔLE D’ACCÈS ET AUTOMATISATION

Ce boîtier robuste a été conçu pour être installé aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Il peut se combiner aussi bien avec des touches métalliques ou 
plastiques. Ce boîtier d’ergonomie élegante peut être complété avec des 
électroniques EX6 ou EX7 dont les caractéristiques sont par exemple le 
rétroéclairage des touches, blocage après code invalide, 2 boutons pous-
soir,.... 
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PART CODE :-

REVISION DETAILS

5 4 3 1

PART NAME :-

MATERIAL :-

MODEL NAME :- QTY/SET

WEIGHT :- 1 OF 1
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> Codes utilisateur selectionnables entre 1 à 8 chiffres
> Contrôle libre des LEDs (rouge et verte)
> Boîtier en acier brossé
> Design moderne pour une facile intégration dans 

une grande varitété de décors
> Le buzzer intégré et la LED jaune sont utilisés 

pour la programmation et l’indication du statut.
> Autoprotection à l’arrachement
> Touches retroéclairées (métal/plastique)

CARACTÉRISTIQUES CLAVIER EX

Résistance à la température: 	 -25ºC à 70ºC
Résistance à l’humidité: 		  0 à 95% (sans condensation)
Indice IP de protection: 		  IP65

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. 

Le boîtier 62A peut être aussi utilisé
avec l’électronique du LCS2.

LCS2-62A LCS2M-62A

CLAVIERS WIEGAND

Boîtier de haute qualité dotée d’une fi-
nition en acier inoxydable AISI 304 pour 
des applications en environnement diffi-
cile. Conçu pour un usage à l’extérieur. Extérieur

Pour de plus amples informations sur 
les électroniques, consultez les fiches 
techniques des claviers autonomes 
EX6 et EX7 et des claviers Wiegand 
LCS2.
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