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Alimentación en caja metálica
XPR-3A-13.8V / XPR-5A-13.8V / XPR-3A-27.6V

ESPECIFICACIONES

* Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

· Tensión de entrada: 200-240V AC;50Hz/60Hz
· Tensión de salida: 13.8 VDC
· Corriente de salida: Máximo 3.5 A
· t AMB< 30°C: 3 A + 0,5 A Carga de la batería
· t AMB = 40°C: 2.1 A + 0,5 A Carga de la batería
· Gama de la regulación del voltaje de salida: 12÷14 V DC
· Voltaje de la pulsación: 120 mV p-p max.
· Carga de la batería: 0,5 A max @ 7 Ah (± 5%)

Unidades de fuente de alimentación en cajas metálicas con espacio para 
batería disponible en tres modelos:

•	 13.8VDC - 3.5A 
•	 13.8VDC - 5.5A
•	 27.6VDC – 3.5A

· Tensión de entrada: 200-240V AC; 50Hz/60Hz
· Tensión de salida: 13.8 VDC
· Corriente de salida: Máximo 5.5 A
· t AMB < 30°C: 5 A + 0,5 A Carga de la batería
· t AMB = 40°C: 3.3 A + 0,5 A Carga de la batería
· Gama de la regulación del voltaje de salida: 12÷14 V DC
· Voltaje de la pulsación: 120 mV p-p max.
· Carga de la batería: 0,5 A max @ 17 Ah (± 5%)

· Tensión de entrada: 200-240V AC; 50Hz/60Hz
· Tensión de salida: 27.6 VDC
· Corriente de salida: Máximo 3.5 A
· t AMB < 30°C: 3 A + 0,5 A Carga de la batería
· t AMB = 40°C: 2 A + 0,5 A Carga de la batería
· Gama de la regulación del voltaje de salida: 24÷28 V DC
· Voltaje de la pulsación: 150 mV p-p max.
· Carga de la batería: 0,5 A/1 A max. @ 2x7 Ah (± 5%)
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*   Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

PROTECCIONES

· Contra cortocircuitos SCP					   

· Contra sobretensiones OVP

· Contra picos de voltaje (entrada AC)				  

· Contra sobrecargas OLP

· Protección de la batería contra descargas excesivas (UVP)	

· Protección contra conexión con polaridad errónea

· Protección de la salida de la batería contra un cortocircuito 

INFORMACIÓN ADICIONAL

ALIMENTACIÓN EN CAJA METÁLICA_DS_ES_Ve1

Hay agujeros adicionales en el fondo de la caja para una fácil fijación de los diferentes mo-
delos de batería1.

A continuación, una vista trasera de las cajas.

XPR-5A-13.8V & XPR-3A-27.6V

1 Baterias no incluidas

XPR-3A-13.8V


