
MINI-SA2
LECTOR RFID EM AUTÓNOMO

- Alimentación: 	 12-24  V CC; 15-24 V CA;
- Consumo:	 60 mA con 12 V CC; 30 mA con 24 V CC
- Salida:	 1 relé (0,5 A/125 V CA; 1 A/30 V CC)
		  Modo ON/OFF o pulsación
		  (de 01 a 250 segundos)
- Distancia de lectura: 	 hasta 8 cm
- Usuarios:	 4000
- Entrada de botón de salida:	sí
- Tarjetas de programación:	1 tarjeta maestra y 1 tarjeta de supresión
- Señal visible:	 3 LEDs
- Señal auditiva:	 1 buzzer interno
- Temperatura de uso:	 de -20ºC a 50ºC
- Protección IP:	 IP66
- Electrónica en resina:	 sí
- Dipswitch:	 para el registro de las tarjetas maestra y 	

	 de supresión
- Tamper:	 para una mayor seguridad
- Dimensiones (mm):	 90 alt. x 51 anch. x 17 prof.
- Longitud de cable: 	 50 cm

 www.xprgroup.com

MINI-SA2_DS_ES_Ve1

CARACTERÍSTICAS

REGISTRO DE USUARIO

ACCESORIOS

DIMENSIONES

    Llaves & tarjetas

Ref. PBX-1E  PBX-1C PBX-2 PBX-2C

Caracte-
rísticas

Llave ABS 
EM4100

Llave de cuero 
EM4100

Tarjeta ISO 
de 0,75mm - 
EM4100

Tarjeta NISO 
de 2mm - 
EM4100

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

ENTRADA INDICACIÓN
1. Presenta Tarjeta Maestra pitido corto + largo

2. Presenta Tarjeta Secundaria 3 pitidos cortos  + 1 largo

3. Presenta Tarjeta Usuario (o múltiple tarje-
tas de usuario)

pitido OK

4. Presenta Tarjeta Maestra 5 pitidos cortos + 1 corto
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