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- Clavier en saillie avec technologie RFID MIFARE intégrée 
- Boîtier: ABS
-  Reconnaissance: badge, code PIN, badge ou/et code PIN 
- Type de lecteur RFID: Mifare Classic 1K & 4K, Ultralight, Desfire
- Wiegand 24, 26, 30, 32, 34, 35, 37, 40, 42, 56, 58, 4/6/8 bit 

burst for key; Clock & Data, Codix
- Longueur du code PIN: de 1 à 8 chiffres
- Distance de lecture: jusqu’à 3 cm
- Contrôle du rétroéclairage - rouge, vert, orange - contrôlé 

par le dispositif maître 
- Buzzer: oui
- Autoprotection: oui
- Compatible avec les contrôleurs XPR: EWS, SC24000
- Alimentation: 9-14 V CC
- Consommation: max. 150 mA 
- Indice de protection IP: IP65
- Température de fonctionnement: de -20°C à +50°C, sans 

condensation

PADPROX-MF
CLAVIER MULTI PROTOCOLE AVEC LECTEUR 

RFID MIFARE INTÉGRÉ

USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
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PADPROX.MF_DS_FR_Ve·1

CARACTÉRISTIQUES

100 mm

94 mm

30 mm

VERSIONS

DIMENSIONS

Produit disponible en ABS noir

PADPROXS-MF PADPROXBK-MF
Gris clair - ABS Noir - ABS

Accès refusé

Mode veille

Accès autorisé

LEDS & STATUTS DU LECTEUR

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. 
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PROX-USB
Encodeur de badges 

Multi-technologies USB 
(Optionnel)

CONTRÔLEUR EWS - ARCHITECTURE

PADPROX-MF
PADPROX-MF

PADPROX-MF
PADPROX-MF

PADPROX-MF
PADPROX-MF

LOGICIEL PROS CS

- Avec le logiciel Client-Server, plusieurs utilisateurs peuvent accéder à la base de données 
du PC serveur.

- Gestion facile de l’interface des fenêtres permettant une programmation, une gestion 
et un contrôle simple de l’installation.

			   Vous pouvez également trouver plus d’informations sur: 
			   http://www.xprgroup.com/fr/products/pros-cs/

PORTE-CLÉS & CARTES

Réf. PBX-1E-MS50  PBX-2-MS50 PBX-2C-MS50

Caracté-
ristiques

Porte-clés EM4100 
en ABS - 13.56MHz

Carte ISO 0,75mm 
- 13.56MHz 

Carte NISO 2mm - 
13.56MHz 

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. 


