
DINB100-SA ist ein unkomplizierter Standalone Fingerabdruckleser. 
Die Programmierung ist schnell und einfach. Der Leser kan bis zu 
100 Fingerabdrücke speichern, hat einen Relaisausgang und einen 
Eingang für den Austrittstaster.  Ist eine gesicherte Installation 
gewünscht, kann der Leser an eine abgesetzte Elektronik 
angeschlossen werden, die sich in einem gesicherten Bereich 
befindet und gleichzeitig die Rolle des Autrittstasters übernimmt.  
Die abgesetzte Elektronik verfügt darüber hinaus über ein zweites 
Relais für den Anschluss an eine weitere Tür, eine Alarmzentrale, 
etc.   Das gesamte Set-up und die Programmierung können durch 
Überziehen des Administratorfingers und Antippen des Sensors 
gemacht werden.

- Montage: Unterputz
- Speicherkapazität:  100 Fingerabdrücke (98 Benutzer, 1 Administrator, 

1 Master)
- Output: 1 x Relais (2A, 24V AC/DC); 2 Relais in Verbindung mit 

DINRTT
- Drucktaster-Eingang: Ja
- Verkabelung: Klemmleiste
- Türrelais-Schaltzeit: Impulsmodus (1, 3, 5, 10, 20, 30,60 Sek) 

oder Schaltmodus (AN/AUS)
- Eingabemodus je nach Leserart: Finger (Grundeinstellung).
 Finger und/oder Karte (in Verbindung mit Tastaturleser DINMTPX)
 Finger und/oder PIN Code (in Verbindung mit Tastaturleser 

DINPAD-M)
- Sensor: Kapazitiver Zeilensensor
- Programmierung:  Durch Überziehen des Fingers und Antippen 

des Sensors oder via Tastatur (in Verbindung mit Tastaturleser 
DINPAD-M)

- Hintergrundbeleuchtung AN/AUS: Ja
- Summer AN/AUS: Ja
- Stromaufnahme: 100 mA 
- IP Schutzklasse: IP40 (nur für den Innengebrauch)
- Betriebstemperatur: -15°C bis +50°C, nicht kondensierend
- Abmessungen: 80 x 80 x 9 mm (LxBxT)

DINB100-SA
MINI STANDALONE FINGERABDRUCKLESER

DINB100S-SA DINB100C-SA DINB100W-SA

ABMESSUNGEN

MONTAGE

MERKMALE

FARBEN
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DINB100-SA_DS_DE_Ve1

•  KANN AN EINEN TASTATUR- ODER RFID-LESER  
ANGESCHLOSSEN WERDEN UND SOMIT ERHÖHTE 
SICHERHEIT BIETEN

•   KANN FÜR MEHR SICHERHEIT AN EINE ABGESETZTE   
ELEKTRONIK ANGESCHLOSSEN WERDEN

•  EINFACHE INSTALLATION IN STANDARD
   UNTERPUTZDOSEN
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Die technischen Daten der Produkte sind unverbindlich und können ohne Ankündigung geändert werden. 



Zutritt verweigertStandby-ModusZutritt gewährt
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MIT TASTATUR- ODER RFID LESER - DOPPELTE SICHERHEIT

MIT ABGESETZTER ELEKTRONIK IM GESICHERTEN BEREICH
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DINRTT - Optional
Abgesetzte Elektronik / 

Austrittstaster mit 2 Relais

RU2 - Optional
Abgesetzte Elektronik / 

Austrittstaster mit 2 Relais 

RTT - Optional
Abgesetzte Elektronik für 1 Tür

Oder
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