DINB100-SA

LECTEUR BIOMETRIQUE AUTONOME

Le DINB100O-SA est un lecteur biométrique autonome encastrable

pour une porte. Il peut mémoriser jusqua 100 empreintes. |l

est doté d'une sortie relais et une entrée bouton poussoir. Si

I'installation demande un niveau supérieur de sécurité, le lecteur

peut se connecter a une électronique déportée dans la zone

sécurisée, cette derniére actuant aussi comme bouton poussoir.

La configuration y la programmation se réalisent en déplagantle
doigt sur le senseur. 5 5

——CARACTERISTIQUES S —

- Montage: encastré
- Capacité de stockage: 100 empreintes (98 utilisateurs, 1 admi-
nistrateur, 1 installateur) —— MONTAGE
- Sortie: 1 x relais (2 A, 24 V CA/CC) - 2 relais, combiné avec le
DIN-RTT
- Bouton poussoir: oui , ,
- Connexion: borniers | \
- Temporistation des relais: Mode impulsion (1-30 s) ou mode
marche/arrét (ON/OFF) ‘ ‘
- Mode entrée: empreinte (installation basique);
empreinte ou badge, empreinte et badge (combiné avec le
lecteur RFID DINMTPX); empreinte ou code PIN, empreinte et ‘ ‘
code PIN (avec le clavier DINPAD-M)
- Senseur: module capacitif a défilement \ \
- Programmation: en faisant défiler le doigt sur le capteur ou a ‘ '
|'aide du clavier (DINPAD-M)
- Rétroéclairage: oui
- Buzzer programmable: oui —— DIMENSIONS
- Consommation: 100 mA
- Indice IP de protection: IP40 (pour l'intérieur)
- Température de fonctionnement: de -15°C a +50°C sans con-
densation 27.08_ 5.0
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€S spec fications techniques contenues dans ce document sont sujettes a modif cation sans preavis
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Grande LED rectangulaire multicolore
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AVEC CLAVIER OU LECTEUR ET ELECTRONIQUE DEPORTEE

Alarme
(Uniquement avec DINRTT et RU2)
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RU2 - Optionnel DINRTT - Optionnel :
Electronique déportée Electronique déportée 2 ‘
2 relais avec bouton poussoir relais avec bouton poussoir ety e
sensitif 7 sensitif seered o] ‘
OPTIONNEL OPTIONNEL
Clavier Lecteur
= ' e e e e e __ 1
RTT - Optionnel Jone sécurisée CONNECTER LE CABLE AVEC LE

Electronique déportée CLAVIER/LECTEUR

1 relais avec bouton poussoir
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