
- Eingangsspannung: 100-240 VAC; 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 13.8 VDC 
- Stromaufnahme: Maximum 3.6 A
- IP Schutzklasse: IP30 
- Abmessungen: 356 x 90 x 325 mm

UH-PS3 ist ein Metallgehäuse mit Netzteil. Es kann für 
verschiedene Online-Controller, Tastaturleser, abgesetzte 
Elektroniken, Converter und Relaiskarten verwendet werden. 

UH-PS3 ist ein universelles Gehäuse, das mit verschiedenen 
Produkten der XPR Produktlinie verwendet werden kann. Sie 
benötigen somit nur ein Gehäuse für mehrere Lesertypen.

Das Netzteil kann im Falle eines Stromausfalls eine Notbatterie 
versorgen.

 www.xprgroup.com

UH-PS3_DS_DE_Ve1

UH-PS3
METALLGEHÄUSE MIT NETZTEIL

TECHNISCHE ANGABEN

* Änderungen an Gerätemerkmalen vorbehalten.

PASSEND FÜR FOLGENDE PRODUKTE

EWSI

ONLINE CONTROLLER

•	 2 EWS Controller
•	 2 EWSI-IP Controller
•	 1  EWS + 1 EWSI Controller

FERNRELAIS-EINHEIT RELAISKARTE FÜR EINGANG/AUSGANG

EWS

•	 4 RU2

KONVERTER

•	 4 CNV1000
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•	 4 RB0408

STANDALONE-ZUTRITTSKONTROLLE5
•	 4 SC24000
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