EWS DR/EWSI DR

UNITE DE CONTRLE DACCES 2 PORTES

Puissant:

Jusqu’a 15.000 utilisateurs.

Jusqu’a 30.000 événements par contrdleur, illimité par systeme.
Extensible:

Nombre illimité de controleur par systeme.

Firmware actualisé a travers le logiciel PROS CS.

Flexible:

Interface Wiegand programmable (264 128 bit).

Programmation de sorties libres, entrées et contacts de portes

- Disponible en boitier rail DIN, modele UH2.

- Centrale deux portes en réseau.

- Intelligence distribuée. Les centrales EWS continuent a fonc-
tionner méme en l'absence de communication.

- La défaillance d’'une EWS n’influence pas le fonctionnement
des autres sur un systéme a plusieurs centrales.

- TCP/IP natif intégré sur la centrale EWSI.

- Programmation d’interface Wiegand (26 a 128bits)

- Porgrammation de sorties libres, entrées libres et contacts de
porte.

- Anti-passback, Anti-passback avec horaire, fonction SAS.

- Mode ascenseur lorsqu’il est utilisé avec le module carte relais
RBO408.

PCB dans boitier rail DIN

EWS DR - EWSI DR
Unité de contrdle d'acces 2 portes avec TCP/IP.
Entrées contact de porte, entrées bouton poussoir et entrées/sorties libres.

2 sorties libres
Contact de porte 2
Bouton poussoir 2

Lecteur 2

2 relais de
porte

Contact de porte 1
Bouton poussoir 1

RS-485 Communication

for Lift Mode
Lecteur 1

CARACTERISTIQUES DIMENSIONS
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VX 2400LP
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Communication
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2 entrées libres
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a) Combinaison d'un systeme TCP / IP et RS-485 sur la méme installation pour une flexibilité maximum (nombre illimi-
té de contréleurs dans le systeme, jusqua 31 centrales sur une ligne RS-485 line - distance maximale 1km)
b) Systeme distribuant les centrales a travers un réseau TCP/IP jusqu’a 100 meétres de distance du router

LOGICIEL PROS CS
CLIENT - Avec le logiciel Client-Server, plusieurs utilisateurs peuvent
accéder a la base de données du PC serveur.
PROS cs - Gestion facile de l'interface des fenétres permettant une
SERVER programmation, une gestion et un contréle simple de

I'installation.

Vous pouvez également trouver plus d’informations sur:
http://www.xprgroup.com/fr/products/pros-cs/

es spéecifications techniques contenues dans ce document sont sujettes a modification sans préavis
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