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USB-dongle licentiesleutel

INSTALLATIEHANDLEIDING

Uitgaand van versie 5.x.x, wordt de USB-dongel gebruikt voor licentieverlening van PROS CS

Software.

- Plaats de USB-dongel in de Server PC, de software zal de dongel automatisch herkennen.

- U krijgt een melding dat de software is gelicentieerd voor PROS CS klant en server, zoals de afbeeldingen hieronder tonen.
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Er zijn twee licentie niveaus:

1. Gratis licentie: standaard toegepast wanneer de software wordt gedownload, zonder dat u een USB-licentiesleutel 2 hoeft te

gebruiken.
Volledige licentie: toegepast wanneer de USB-licentiesleutel in de Server PC wordt geplaatst.
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EIGENSCHAPPENTABEL GRATIS EN VOLLEDIGE LICENTIE

Eigenschap Gratis Volledig

Toegang voor klanten vanaf PC op afstand
(Vorige versies vereisen USB-licentiesleutel op PC van klant)

MS Accessdatabank
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Global fire
Liftbesturing
Klant SDK v v
Vestigingen Onbeperkt || Onbeperkt
Gebruikers | Onbeperkt | Onbeperkt
Aantal servers vastgesteld in de klant | Onbeperkt | Onbeperkt
Aangepaste Wiegand configuraties v V4
Vingerafdruk in Mifare kaarten V4 V4
Gebruikers in Excel importeren/exporteren v v
Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU. En voldoet tevens aan de RoHS2-richtlijn (BGS) EN50581:2012 en RoHS3-richtlijn 2015/863/EU. C €
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