
RTT
BOUTON POUSSOIR AVEC ÉLECTRONIQUE

DÉPORTÉE 1 RELAIS

Sorte:    1 x relais (2 A/24 V CA/CC)
Bouton poussoir:   oui
Temporisation des relais:  Mode impulsionnel (1 à 60   

   sec.) ou mode marche/arrêt  
   (ON/OFF)

Rétroéclairage ON/OFF:   oui
Buzzer ON/OFF:   oui
Consommation:   60 mA
Tension:                                9-14 V CC
Montage:   en saillie
Température de fonctionnement:  -20º à +50ºC sans condens. 
Indice de protection IP:  IP65
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Le RTT est un bouton poussoir et une électronique déportée pour les lecteurs biométri-
ques autonomes et les lecteurs RFID de type Offline. Lorsqu’une installation demande 
un degré de sécurité plus élevé, le lecteur biométrique/RFID peut être connecté à une 
électronique déportée dans la zone sécurisée, faisant aussi office de bouton poussoir. Il 
est doté d’une sortie relais et d’une entrée bouton poussoir.
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

PRODUITS ASSOCIÉS

SCHÉMAS D’APPLICATION

zone non sécuriséezone sécurisée

B100-SA
Lecteur biométrique 

autonome

RTT - Optionnel
Bouton poussoir avec électronique 

déportée 1 relais

B100-SA

DINB100-SA

MTPX-MF-SA

DINMTPX-MF-SA

MTPX-MF-SA
Lecteur MIFARE 

autonome

Ó

VERSIONS

Gris clair - Metal
RTTS

Noir - ABS
RTTBK

25 mm métal;
27 mm ABS

Produit disponible en ABS noir

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. 


