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Alarmanwendung im WS4-System

v.
b1

ANWENDUNGSHINWEIS
Web Access

0002Alarm in WS4 einfügen

VERKABELUNG

 EINSTELLUNGEN IN DER SOFTWARE

Wenn die erste Person die Räumlichkeiten betritt, wird der Alarm automatisch deaktiviert.  Die letzte Person, die das Gebäude ver-
lässt, aktiviert ihn wieder durch PIN-Eingabe oder Kartenpräsentation. 
Die Aktivierungszeit kann zwischen 5 und 60 Sekunden eingestellt werden. In dieser Zeit piepen die Leser, um anzuzeigen, dass der 
Alarm aktiviert wurde.  Wenn der Alarm scharf geschaltet ist, hört das Piepen auf.
Die Firmware für diese Option ist 2.30 und höher. 
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Für die Alarmanwendung benötigen Sie ein bis zwei
Tastatur + RFID-Leser. Schließen Sie das Alarmsystem an 
den Hilfsausgang 1 an.

Konfigurieren Sie den Hilfsausgang 1 so, dass er durch “Anwesenheit “aktiviert wird. Damit wird der Ausgang aktiviert, sobald sich 
mindestens eine Person in den Räumlichkeiten befindet (erste Person drinnen) und deaktiviert sobald die Räumlichkeiten leer sind
(letzte Person draussen). Gehen Sie zu Einstellungen / Systemoptionen und wählen Sie den Hilfsausgang “Anwesenheit”.
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Wenn Sie zwei Lesegeräte verwenden (Eingangs- und Ausgangsleser), konfigurieren Sie den ersten Leser als “Eingang” und den 
zweiten als “Ausgang” und klicken Sie auf Anti-Pass-Back Modus (APB), um die Funktion der Personenzählung zu gewährleisten.

Wenn Sie nur ein Lesegerät verwenden, setzen Sie den Leser auf “Eingang”.

Gehen Sie zu Einstellungen / Benutzeroptionen und legen Sie unter Anwesenheit den PIN-Code für die Aktivierung des Alarms 
fest. Er entspricht dem Rücksetz-Code. Sobald dieser PIN Code eingegeben wird, geht “Anwesenheit” auf 0 und der Hilfsausgang 
1 wird deaktiviert. Die Länge der Aktivierungszeit kann von Ihnen bestimmt werden, indem Sie die Zeitspanne für “Summton beim 
Verlassen der letzten Person” wählen.
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Wenn die erste Person die Räumlichkeiten betritt, wird der Alarm automatisch deaktiviert.  Die letzte Person, die das Gebäude ver-
lässt, aktiviert ihn wieder durch PIN-Eingabe oder Kartenpräsentation. 
Er kann den Code sowohl am Eingangs- als auch am Ausgangsleser eingeben.
Beim Verlassen der Räumlichkeiten muss er zunächst den Alarm aktivieren (PIN-Code oder Karte) und sich anschließend am Aus-
gangsleser abmelden.
Jeder, der sich noch in den Räumlichkeiten befindet, kann die Alarmaktivierung stoppen, indem er seine RFID-Karte vor einen 
beliebigen Leser hält.
Wenn das Piepen des Lesegeräts aufhört, ist der Alarm scharf gestellt. Die Aktivierungszeit des Alarms kann zwischen 5 und 60 
Sekunden eingestellt werden.

 VERWENDUNG DES ALARMCODES

Wenn Sie Anti-Pass-Back verwenden, stellen Sie sicher, dass die Benutzer dieser Funktion zugeordnet sind. Bitte
beachten Sie, dass die Kategorie “uneingeschränkter Zutritt” standardmäßig nicht das Anti-Pass-Back beinhaltet. 

Wenn Sie die Länge des PIN-Codes ändern möchten, gehen Sie zu Einstellungen/Konfiguration der Zutrittsleser.

Die technischen Daten der Produkte sind unverbindlich und können ohne Ankündigung geändert werden. 


