
- Vandalensicheres Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Metalltastatur
- Innen-/Außeninstallation
- 99 Benutzercodes (bis zu 8 Ziffern)
- 1 Türöffnertaste
- Sperrfunktion für ungültige Codes nach 8 aufeinanderfolgen-

den Fehlversuchen

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24V AC/DC
Stromaufnahme:   Standby: 10 mA
    Maximal: 60 mA
Relaisausgänge:  1 Relais (2A),
    1 Transistor
Türöffnungszeit:  Impuls- (01 bis 99 Sek.) oder Schaltmodus (00)
Optische Signale:   Gelbe Led: Programmierung und Statusanzeige
     Grüne Led: Zutritt gewährt
     Rote Led: Zutritt verweigert
Akustisches Signal:   Ein integrierter Summer

Umwelteigenschaften:
Betriebstemperatur:  -20ºC bis 50ºC
Betriebsfeuchtigkeit:   0 bis 95% (nicht kondensierend)

Mechanische Eigenschaften:
Kabel:    50 cm lang, 11-adrig (AWG24)
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VKP99_DS_DE_Ve1Alle Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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