
- Carcasa moldeada en aluminio antivandálica
- Teclas metálicas
- Instalación interior/exterior
- Memoria de 99 usuarios (códigos de hasta 8 dígitos de largo)
- 1 salida pulsador de salida
- Bloqueo de código inválido después de 8 errores consecutivos

Características eléctricas:
Alimentación: 		 12/24 V CA/CC
Consumo: 		  en reposo: 10 mA
			   máximo: 60 mA
Salidas: 		  1 relé (2 A),
			   1 transistor
			   modo ON/OFF o por pulsación (de 1 a 99 s)
Señales visuales: 	 LED amarilla: indicador de estado y programación
			   LED verde: acceso concedido
			   LED roja: acceso denegado
Señal auditiva: 	 buzzer interno

Características medioambientales:
Temperatura de uso:	 de -20ºC a 50ºC
Humedad:		  de 0 a 95% (sin condensación)

Características mecánicas:
Cable: 		  50 cm largo, 11-hilos (AWG24)
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CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES

VKP99
ELEGANTE TECLADO AUTÓNOMO ANTIVANDÁLICO

116 mm

86 mm

22 mm

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambio sin previo aviso.


