
- Boîtier en aluminium moulé antivandale
- Touches métalliques
- Pour un usage à l’intérieur comme à l’extérieur
- 99 utilisateurs (longueur du code: max. 8 chiffres)
- Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement
- 1 Sortie bouton poussoir 
- Blocage du clavier après 8 erreurs de code consécutives

Caractéristiques électriques:
Alimentation: 			   12/24 V CA/CC
Consommation: 		  au repos: 10 mA
				    max: 60 mA
Sorties: 			   1 relais (2 A),
				    1 transistor
Temporisation des relais:	 Marche/Arrêt (00) ou impulsionnel de 
				    1 à 99 secondes
Signalisation visuelle: 		  LED jaune: statut y programmation
				    LED verte: accès autorisé
				    LED rouge: accès refusé
Signalisation sonore: 		  Buzzer intégré

Caractéristiques environnementales:
Température de fonctionnement:	 de -20ºC à 50ºC
Humidité:			   de 0 à 95% (sans condensation)

Caractéristiques mécaniques:
Câble: 		  50 cm de long, 11 fils (AWG24)
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONES

SPÉCIFICATIONS

VKP99
CLAVIER AUTONOME ÉLÉGANT ET ANTIVANDALE

116 mm

86 mm

22 mm

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. 


