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-  Boîtier: 
-  Driver:
-  Mise à jour du firmware:
-  Lecture du code CSN (numéro de 	    
série):
-  Lecture/écriture des données: 
-  Grande LED rectangulaire:

-  Led en-dessous du lecteur:
-  Compatible avec les lecteurs biométriques:
-  Connexion: 
-  Température de fonctionnement:

B100PROX-USB
ENCODEUR DE BADGES ET D’EMPREINTES USB

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS

B100PROX-USB_DS_FR_Ve2

LOGICIELS COMPATIBLES

ABS noir
Intégré
Oui
Mifare classic, Mifare Desfire, EM 125 
KHz, HID 125 KHz, AWID 125 KHz, NFC
Badges Mifare Classic et Mifare Desfire
Led orange clignotante: lecture de badge
Led verte: enregistrement  réussi
Led rouge: enregistrement échoué
Rétroéclairage bleu 
Gammes B100 et DINB100
USB
+5º à +40ºC

-  PROS CS
-  BIOMANAGER CS
-  PROH MS (Logiciel de Gestion Hôtelière)
-  PROA MS (Logiciel de Contrôle d’Accès OFFline)

100 mm

94 mm

35 mm

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.


