LCSP-EM

MULTIPROTOKOLLLESER MIT TASTATUR
UND RFID

MERKMALE

- Multiprotokollleser mit Tastatur und RFID-Leser

- Eingabemodus: Nur Karte, Nur PIN-Code, Karte oder PIN, Karte
und PIN (doppelte Sicherheit)

- Liest EM4100-kompatible Schlisselanhdanger und Karten

- Lesereichweite: Bis zu 7 cm

- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung

- Wahlbare PIN-Code-Lange

- Kompatibel mit WIEGAND 26, 30, 34, 40bit, Clock&Data oder
Codix

- Grine und rote LED: extern gesteuert; Orangefarbene LED: Statu-
sanzeige

- Akustisches und optisches Signal

- Spannungsversorgung 12V DC

- Stromaufnahme: 50 mA

- Verwendung im Innen- und AuBenbereich

———SCHLUSSELANHANGER & KARTEN——

Art.-Nr. PBX-1E PBX-1C PBX-2 PBX-2C

Merkmale Kunststoff Leder Schlis- 0,75 mmISO-  2mm
Schlusse- selanhanger Karte - EM4100 NISO-Karte -

43B

lanhanger EM4100 EM4100
EM4100
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Anderungen an Geratemerkmalen vorbehalten
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