
- Aufputz Fingerabdruckleser mit integrierter Tastatur
- Authentifizierung: Finger, Finger oder PIN-Code, Finger und 

PIN-Code
- Speicherkapazität: 100 Fingerabdrücke
- PIN-Code-Länge: 1 bis 8 Ziffern
- Erkennungs- und Abgleichzeit:  < 2 Sek.
- Registrierung der Fingerabdrücke mit Schreibtischleser oder 

direkt über den Leser
- Programmierbares Wiegand-Protokoll (8 bis 128 Bit) für die 

Kompatibilität mit Wiegand-Controllern
- Anpassung des Wiegand-Protokolls via PC
- Programmierbare Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS
- Inklusive kostenlose BioManager CS-Software für die Verwen-

dung mit Controllern von Drittanbietern
- Die Fingerabdrücke werden im Leser und in einer Backup-

Datei in der Software gespeichert
- Kompatibilität mit XPR Controller EWS 
- Spannungsversorgung: 12V DC
- Stromaufnahme: 130 mA max.
- IP-Schutzklasse:  IP54 (Nur für den innengebrauch)
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C”

B100PAD-M ist ein Wiegand-Fingerabdruckleser mit integrierter 
Tastatur für die Zutrittskontrolle. Es können bis zu 100 
Fingerabdrücke gespeichert werden, der Wiegand-Ausgang (8 
bis 128 Bit) ist programmierbar. Die Konfiguration des Lesers und 
die Fingerabdruckregistrierung erfolgt über unsere PC-Software. 
Die Fingerabdruckleser werden über eine RS-485-Verbindung 
miteinander verbunden und diese für die Übertragung der 
Fingerabdrücke und zur Konfiguration verwendet. Die Verwaltung 
des Lesers ist in unsere PROS CS Zutrittskontrollsoftware integriert.
Zur Integration mit anderen Systemen bieten wir:
	- Biomanager CS, Client-Server-basiertes Softwarepaket für 

Lösungen ohne zusätzliche Produktentwicklung
	- CNV1000, TCP/RS-485 Konverter zur Verbindung zwischen 

Software und Leser
	- Kommunikationsprotokoll zur vollständigen Integration der Leser 

in die Software von Drittanbietern

Zutritt verweigert Standby Modus Zutritt gewährt

Silber-Metall Schwarz-Kunststoff
B100PADS-M B100PADBK-M
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B100PAD-M_DS_DE_Ve2

B100PAD-M
NETZWERK FINGERABDRUCKLESER MIT 
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Änderungen an Gerätemerkmalen vorbehalten.

Leser in schwarzem Kunststoffgehäuse 
erhältlich

DREIFARBIGE STATUS LED
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Änderungen an Gerätemerkmalen vorbehalten.

Client Server Verwaltungssoftware für die Zutrittskontrolle für den EWSI 
Netzwerk Controller. Diese Software ermöglicht es mehreren Clients, sich 
lokal oder remote mit dem System zu verbinden.

PROS CS SOFTWARE

VERBINDUNG MIT EWSI-CONTROLLER

PROS CS
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B100PROX-USB 
Schreibtisch-Fingerabdruck-

leser (optional)

B100 DINB100 B100PAD B100 B100PROX B100PAD

B100PROX-USB

››  Die Fingerregistrierung kann von jedem biome-
trischen Leser innerhalb des Netzwerks oder mit 
dem  Schreibtisch USB-Leser erfolgen.

Für die Erstkonfiguration des 
Fingerabdruckleses

Schreibtisch-Fingerabdruck-
leser (optional)

Konverter
CNV1000

CNV200

B100PAD-M B100PAD-M

 (selectable)

 (wählbar)

BIOMANAGER

VERBINDUNG MIT FREMD-CONTROLLER

›› Windows-basierte PC-Software.

›› Kostenlose Fingerabdruck-Verwaltungssoftware 
für die XPR Fingerabdruckleser

BIOMANAGER CS-SOFTWARE

Biomanager
CS

›› Die Fingervorlagen können an alle Leser im 
Netzwerk gesendet werden. Verschiedene 
Benutzer können an verschiedene Fingerab-
druckleser gesendet werden

 (wählbar)


