
B100PAD-SA est un système biométrique autonome une porte. 
Le lecteur peut stocker jusqu’à 99 empreintes (97 utilisateurs et 2 
de programmation). Il dispose d’une sortie relais et d’une entrée 
bouton poussoir. Si une installation plus sécurisée est requise, le 
lecteur peut être connecté à une électronique déportée qui joue 
aussi le rôle de bouton sensitif situé dans la zone sécurisée.  La 
configuration et la programmation peuvent se faire en défilant le 
doigt administrateur sur le senseur ou par le clavier.

B100PAD-SA
LECTEUR BIOMÉTRIQUE AUTONOME AVEC 

CLAVIER INTÉGRÉ

Gris clair Noir
B100PADS-SA B100PADBK-SA

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS
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- Empreintes:
- Codes:
- Sortie:
- Entrée bouton poussoir:
- Temporisation du relais:
- Modes de fonctionnement:
- Longueur du code PIN:
- Senseur:
- Programmation:
- Empreintes Admin/Installateur:
- Résolution de l’image:
- Rétroéclairage ON/OFF:
- Buzzer ON/OFF:
- Actualisation du firmware:
- Consommation:
- Alimentation:
- Indication:
- Montage:
- Indice IP de protection:
- Tempérture de fonctionnement:
- Taux d’humidité de fonctionnement:

99 empreintes (97 utilisateurs, 1 Admin, 1 installateur)
99 codes (97 utilisateurs, 1 Admin, 1 installateur)
1 x Relais (2A, 24V AC/DC)
Oui
Impulsion (1 à 60 sec) ou marche/arrêt (ON/OFF).
Empreinte ou code
1 à 8 chiffres
Capacitif par défilement du doigt
Par défilement sur le senseur ou par clavier
1 Admin et 1 installateur
Jusqu’à 508 DPI
Oui
Oui
Via le convertisseur RS485 et l’application Windows
150 mA max.
9-14 V DC
LED tricolore
En saillie
IP54 (pour usage interne uniquement)
0°C à +50°C
5-93% RH sans condensation

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. 

ACCESSOIRES

Plaque en métal double 
en option, à monter sur 
les boîtiers électriques des 
standards USA.

USPD



Accès refuséMode veilleAccès autorisé

LED rectangulaire tricolore 
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(Seulement avec le DINRTT and RU2)
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B100PAD-SA
Lecteur biométrique 

autonome

DINRTT - En Option
Electronique déportée 2 

relais avec bouton sensitif 

RU2 - En Option
Electronique déportée 2 relais 

avec bouton sensitif

RTT - En Option
Electronique déportée 

1 relais avec bouton 
sensitif

OU

AVEC ÉLECTRONIQUE DÉPORTÉE EN ZONE SÉCURISÉE

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. 


