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Lettori RFID multi tecnologia

MANUALE PER L’INSTALLATORE

Rev. 1.02 - 30.01.2023 

IT

MTPX-MHWO, MTPX-MW, MTPX-HW, MTPX-HO, MTPX-MHW, MTPX-MO, MTPX-MWO

Riferimento MTPX-MHWO MTPX-MW MTPX-HW MTPX-HO MTPX-MHW MTPX-MO MTPX-MWO

Tecnologia

RFID 125 KHz X X X
RFID 13.5 MHz X X

Interfaccia

Wiegand Output X X
OSDP Interface X X X
WS4 Interface X X X
Customised 

RS-485 Output X X X

Credenziali 
supportate

EM4100 X X X
HID 125 KHz Compatible X X X

HID iClass CSN X X
Mifare CSN (Classic, 

Desfire, Plus, Ultralight), 
NTAG CSN

X X

ISO 15693 X X
Encrypted DesFire* 

(EV1, EV2, EV3) X X

Caratteristiche 
tecniche

Alimentazione 9 - 15 VDC

Massimo consumo di 
corrente @ 12 VDC 150 mA 150 mA 60 mA 60 mA 150 mA 150 mA 150 mA

Segnalatore acustico Cicalino interno

Indicatori LED Rosso, verde e arancione (rosso + verde)

Connettore Micro USB Connettore Micro USB incorporato per selezione del protocollo, 
configurazione e aggiornamento del firmware

Classificazione ambientale Esterno, IP65

Temperatura di esercizio -30°C a +60°C

Umidità di esercizio Umidità relativa 5% - 95%, senza condensa

Montaggio Su superficie

Collegamento dei pannelli Morsettiera

Dimensioni (H x W x D) 92 x 51 x 27 mm

SPECIFICHE TECNICHE
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• Avvolgere i fili attorno al nucleo di ferrite (1 giro).
• Il nucleo di ferrite, fornito in dotazione con il kit, serve a ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI). 

MORSETTIERA E DIPSWITCH

DIPSWITCH 1
Modo OSDP: reset SCBK

Modo WS4: Indirizzo del lettore

MONTAGGIO DEL NUCLEO DI FERRITE

Bus per
i lettori

Nucleo di

ferrit
e

Micro USB 

INTERRUTTORE
ALLARME

Alimentazione
(9-14V DC)

Terminazione bus RS-485
DIPSWITCH 2
120 ohm OFF

Terminazione bus RS-485
DIPSWITCH 2
120 ohm ON

MONTAGGIO

5 mm 3 (3 x 30mm) 1 (M3 x 8mm) Fronte Retro

Guarnizione in gomma

6 mm 2 (4 x 30mm) 3 (M3 x 8mm) 1 (M3 x 8mm)

MONTAGGIO CON MT-SPACER
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TERMINALI DESCRIZIONE CONFIGURAZIONE 
OSDP

CONFIGURAZIONE 
WS4

WIEGAND
CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE
RS-485 

PERSONALIZZATA

A Linea RS-485 RS-485 A (+) RS-485 B (+) X RS-485 A (+)

B Linea RS-485 RS-485 B (-) RS-485 B (-) X RS-485 B (-)

D0 Uscita X X D0 X

D1 Uscita X X D1 X

LG Ingresso Ingresso 1 (Contatto 
pulito solo a GND) X Ingresso

LED verde
Ingresso

LED verde

LR Ingresso Ingresso 1 (Contatto 
pulito solo a GND) X Ingresso 

LED rosso
Ingresso 

LED rosso

BUZZ Ingresso X X Ingresso cicalino Ingresso cicalino

+12V Alimentazione

GND Terra

T Interruttore allarme

X
(Stato dell’interruttore

allarme indicato 
da RS-485)

X
(Stato dell’interruttore

allarme indicato 
da RS-485)

T Interruttore allarme X X

TERMINALI

DIPSWITCH

CABLAGGIO

SEGNALAZIONE

DIPSWITCH DESCRIZIONE CONFIGURAZIONE 
OSDP

CONFIGURAZIONE 
WS4

WIEGAND
CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE
RS-485 

PERSONALIZZATA

SW 1 Configurazione

Reset SCBK: accendere il
lettore. Impostare l’in-

terruttore DIP 1 su ON e, 
entro 5 secondi, riportarlo 

in posizione OFF

Indirizzare i lettori per le
porte 1.0 e 2.0 su 0 e 
quelli per le porte 1.1 

e 2.1 su 1.
Per le porte provviste di

2 lettori, indirizzarne una
su indirizzo 0 e l’altra su

indirizzo 1.

X X

SW 2 Cablaggio termi-
nazione RS-485 120 X

Cablaggio DESCRIZIONE CONFIGURAZIONE 
OSDP

CONFIGURAZIONE 
WS4

WIEGAND
CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE
RS-485 

PERSONALIZZATA

Lunghezza
massima

Lunghezza del
cavo 1200m 80m 150m 1200m

Cavo Tipo di cavo
raccomandato

Cavo multiconduttore
schermato a 2 doppini

ritorti

Cavo multiconduttore
schermato a 2 doppini

ritorti

Non intrecciato,
schermato, 0,22

mm2 min. Per dis-
tanze maggiori di
20 m utilizzare un

diametro maggiore

Cavo multicondut-
tore schermato a 2 

doppini ritorti

SEGNALAZIONE DESCRIZIONE CONFIGURAZIONE 
OSDP

CONFIGURAZIONE 
WS4

WIEGAND
CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE
RS-485 

PERSONALIZZATA

Lettore
ON-Line

Il lettore è in
comunicazione
con il controller

Gestito dal controller Gestito dal controller Gestito dal
controller

Gestito dal
controller

Lettore
OFF-Line

Comunicazione
del lettore con il
controller persa

LED rosso lampeggiante LED rosso lampeggia
velocemente X X



www.xprgroup.com 4

Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva RED 2014/53/EU. Inoltre, è conforme alla Direttiva RoHS2 EN50581:2012 e RoHS3 2015/863/EU.

*Importante: Questi accessori non sono inclusi con il lettore!

ACCESSORI (Opzionali)*

IMPOSTAZIONI DEL SOFTWARE
XPR Toolbox è un software per impostare e aggiornare il firmware del lettore. È possibile scaricare XPR Toolbox dalla 
pagina https://software.xprgroup.com/. Per configurare il lettore o aggiornare il firmware, avviare XPR Toolbox e selezi-
onare “Generazione 2” e il modello appropriato, quindi fare clic sulla scheda “Apri”. Seguire le istruzioni del software 
per configurare o aggiornare il firmware. Collegare il lettore al PC con il connettore Micro USB. Per il lettore non è 
necessaria alimentazione supplementare. Se il lettore viene utilizzato con il controller EWS, le impostazioni del lettore 
devono essere effettuate tramite il software PROS-CS.

• MT-SPACER - Distanziatore a montaggio superficiale per la custodia della gamma MINI. Sono gli accessori perfetti 
per installare facilmente il tuo lettore della gamma MINI. Ha sei aperture per il cablaggio inguainato.

• MC-MINI - Mini copertura 
metallica per gamma Mini. 
Acciaio satinato A304, copertura 
obbligatoria per gamma biometrici 
MINI per uso esterno.
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SECTION A-A

Breaking Wall for cable
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SECTION B-B
Braking Wall for Cable

Braking Wall for Cable

TRUE R3.99
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SECTION C-C

Braking Wall for Cable

Braking Wall for Cable

• USP - Placca singola o doppia 
opzionale da applicare a doppia o 
singola scatola elettrica US. 
Ideale anche per l’adattamento per 
coprire pre-o vecchi impianti 
(piccoli danni alla parete, chips, 
lavoro di pittura, etc.) USP e USPD 
sono fornite negli stessi colori dei 
lettori usanti per unire il design 
estetico.
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